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Warstwa kleju umieszczona pomi� dzy 
dwoma no� nikami o ró� nych w
a� ciwo� ciach 
odklejania pozwala precyzyjnie zaaplikowa�
sam klej na docelowym pod
o� u jak np. 
tabliczki informacyjne, og
oszenia i aplikacje 
przemys
owe.
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S� to dwustronnie powlekane klejem 
centralne no � niki , zabezpieczone z obu 
strona przez dwa silikonowane podk
ady. 
Produkty te stosowane s� aby uczyni�
ró� nego rodzaju materia
y samoprzylepnymi.
Standardowa konstrukcja ma ten sam kleje 
po obu stronach no� nika.
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Na specjalne � yczenie mo� liwe jest zast� pienie 
standardowego Glassinu silikonowanym
polipropylenem lub poliestrem.
W przypadku materia
ów z dwustronnym klejem 
mo� na stworzy� niestandardow� konstrukcj� z 
dwoma ró� nymi klejami po obu stronach 
no� nika (na przyk
ad: permanentny/usuwalny).
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5460� ó
ty silikonowany GlassineYG60/YG60
AP904

Akrylowy 
permanentny
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WG62/WG62

WG62/WG62
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62Bia
y silikonowany Glassine
AP901

Akrylowy 
permanentny
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62Bia
y silikonowany Glassine
AP900

Akrylowy 
permanentny
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TRANSFER AND DOUBLE
SIDE ADHESIVE RANGE 01.10


